
GRÖSSENERWEITERUNG FM-
MIKROFORMEN 
FM MICRO MOULDS IN NEW SIZES

Unser Sortiment der Mikroformen wurde um die Größe 105 x 105 mm ergänzt.

Bestehende Mikroformen der Größe 75 x 75 mm gibt es ab sofort auch aus dem hochfesten 
Aluminium 3.4365.

» Für Mikrospritzgießmaschinen mit 10 Tonnen Schließkraft geeignet
» In gängigen Werkstoff en erhältlich
» Ab Lager verfügbar

The size 105 x 105 mm has been added to our range of micro moulds.

The current 75 x 75 mm micro moulds are now also available in high-strength 3.4365 aluminium.

» Suitable for micro injection moulding machines with closing force of 10 tonnes
» Available in all standard materials
» In stock and immediately available
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» Kleine, kompakte Ausführung 
» Spritzdruckaufnahme über Anschlagscheiben 
» Automatische elektronische Überwachung möglich

» Small, compact design 
» Injection pressure is absorbed by stop washers 
» Automatic position sensing is possible

FM 92:

» Stabile Ausführung mit massiver Führung 
» Spritzdruckaufnahme über Anschlagplatte 
» Keine automatische elektronische Überwachung möglich

» Robust design with solid guiding elements 
» Injection pressure is absorbed by a stop plate 
» Automatic position sensing is not possible
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FM 90:

» Kleine, kompakte Ausführung 
» Spritzdruckaufnahme über Anschlagscheiben 
» Automatische elektronische Überwachung möglich

» Small, compact design 
» Injection pressure is absorbed by stop washers 
» Automatic position sensing is possible

FM 92:

» Stabile Ausführung mit massiver Führung 
» Spritzdruckaufnahme über Anschlagplatte 
» Keine automatische elektronische Überwachung möglich

» Robust design with solid guiding elements 
» Injection pressure is absorbed by a stop plate 
» Automatic position sensing is not possible




